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Stowo wstepne

Odkryj z nami mozliwosci, jakie drzemig we wspotczesnej

sztukaterii.

Nasz dom powinien by¢ nie tylko funkcjonalny i trwaty,
liczy sie takze estetyka i piekno. Elewacja, ktéra jest wizytéwka
domu, powinna wyréznia¢ go na tle innych, podkresla¢ jego
indywidualizm i charakter. Sztukateria daje ludziom wrazliwym
na piekno komfort zycia w atrakcyjnym otoczeniu. Nasze
produkty tacza w sobie bogata sztukateryjng tradycje
z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi
w budownictwie. Nawet prosty w formie budynek, dzieki
odpowiednio dobranym elementom sztukaterii, moze zyskac

postac niezwykle eleganckiej budowli.

Od lat inspirujemy do tworzenia oryginalnych elewacji,
pomagajac w doborze sztukaterii, i przygotowujac dla Panstwa
indywidualne wizualizacje budynkéw. Zrealizujemy kazda wizje
klienta, pomagajac dobrac¢ produkty, dzieki ktorym osiggnie

wymarzony efekt.

Do tej pory ukonczyliSmy tysigce inwestycji, poczawszy
od domdw jednorodzinnych, przez hotele i osrodki SPA,

po budynki uzytecznosci publiczne;.

Stuzymy praktycznymi wskazéwkami na kazdym etapie realizacji
projektu, dzieki czemu montaz sztukaterii bedzie fatwy

i przyjemny, a koncowy efekt przerosnie Panstwa oczekiwania.

Najmodniejszy design, najnowsza technologia i Swietna
trwatos$¢ naszych produktdw sprawia, ze znajdujemy sie

w czotowce producentdw sztukaterii.

Regularnie poszerzamy nasza oferte, wychodzac naprzeciw
najnowszym trendom w budownictwie. Nasza sztukaterie
mozna zastosowac do kazdego stylu. Jest idealna zaréwno do
wiejskiego domku, nowoczesnej rezydencji czy modnego

dworku.
Mamy przyjemnos¢ zaprezentowac Panstwu katalog, bedacy
efektem wieloletniej wspotpracy z tysigcami naszych klientow

przy tworzeniu nowego wizerunku ich domow.
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Odporna

katwa tatwa do P,rzyjazng dla Wodoodporna  Niepalna na warunki _ Twarda
w montazu malowania érodowiska atmosferyczne i elastyczna
MATERIALIWYKONANIE
Nasze produkty wykonane sg z bardzo twardego
styropianu EPS 200, pokrytego warstwa zywicy
akrylowejzdomieszka kruszywa kwarcowego. )
[
KOLOR .
Sztukaterie nalezy pomalowac, na dowolny kolor,
farbag elewacyjnag silikonowa lub akrylowa.
Oryginalnie produkowana jest w kolorze bezowym.
OPIEKAIGWARANCJA
- profesjonalnaobstugaorazdoradztwo 1. Wysokiej jakosci 3. Wodne dyspersje kopolimeréw
- biezace informacje o przebiegu transakcji i opieka polistyren akrylowych z substancjami
posprzedazowa ekspandowany pomocniczymi i modyfikujacymi
(styropian EPS 200) oraz wypetniaczami kwarcowymi

- dwuletnia gwarancja na nasze produkty
i kilkudziesiecio-letnia trwatos¢

OCHRONA SRODOWISKA 2. Grunt oparty na ultra drobnoczasteczkowe;j
Nasze produkty sa wolne od szkodliwych substancji. dyspersji zywicy (czysto) akrylowej

A FTWP

»
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Gtowica pilastra

Wspornik Baza kolumnyh Piedestat kolumny Listwa Pilaster Baza pilastra




I_l Stwy e | ewa Cy_j n e (w odcinkach 2m)

40 3
LE-1 Cena brutto: 49 zt/mb LE-1A Cena brutto: 38 zt/mb
38
37
v_|

LE-2 Cena brutto: 45 zt/mb LE-3 Cena brutto: 60 zt/mb

43

‘—" 30
LE-4 Cena brutto: 49 zt/mb LE-5 Cena brutto: 44 zt/mb

30

‘—’l 35
LE-6 Cena brutto: 40 zt/mb LE-7 Cena brutto: 47 zt/mb

25 26
LE-8 Cena brutto: 45 zt/mb LE-9 Cena brutto: 45 zt/mb

Listwy elewacyjne 3



Listwy elewacyjne (w odcinkach 2m)

LE-10

LE-12

LE-14

LE-16

LE-18

140

;

Cena brutto: 45 zt/mb

35
9@

Cena brutto: 42 zl/imb

140

Cena brutto: 49 zt/mb

140

Cena brutto: 56 zt/mb

55

135

Cena brutto: 57 zt/mb

LE-11

LE-12A

LE-15

LE-17

LE-19

40
ﬂj
[}

Cena brutto: 35 z/mb

35
o@
o

Cena brutto: 38 z/mb

45

140

Cena brutto: 51 zYmb

55

180

Cena brutto: 68 zt/mb

55

140

Cena brutto: 60 zYmb



41

140

LE-20 Cena brutto: 51 zYmb
40

LE-22 Cena brutto: 34 zt/mb
53

LE-24 Cena brutto: 36 zt/mb

45

90

LE-26 Cena brutto: 36 zt/mb

35

100

LE-27A Cena brutto: 38 z/mb

LE-21

LE-23

LE-25

LE-27

LE-28

40

80

Cena brutto: 35 z/mb

35

140

Cena brutto: 45 zYmb

55

90

Cena brutto: 36 zYmb

40

140

Cena brutto: 49 z/mb

40

140

Cena brutto: 49 z/mb

Listwy elewacyjne 5



Listwy elewacyjne (w odcinkach 2m)

LE-29

LE-30

LE-31A

LE-32A

40

o
<
-

Cena brutto: 49 z/mb

40

140

Cena brutto: 49 z/mb

40

120

Cena brutto: 38 z/mb

25

120

Cena brutto: 45 zt/mb

LE-29A

LE-31

LE-32

LE-32B

120

Cena brutto: 46 z/mb

140
B
o

Cena brutto: 49 z/mb

30

140

Cena brutto: 49 z/mb

25

100

Cena brutto: 38 z/mb



Gzymsy elewacyjne  wodcinkach 2m)

60 80
ﬁﬁ 8 )

GE-1 Cena brutto: 49 zt/mb GE-2 Cena brutto: 60 z{/mb

80 90

150
150

GE-3 Cena brutto: 67 zt/mb GE-4 Cena brutto: 67 z{/mb

60 100

150
150

GE-4A Cena brutto: 57 zt/mb GE-4B Cena brutto: 75 zt/mb

60 68

200
L\:\/u

140
L\:\J

GE-4C Cena brutto: 77 zt/mb GE-6 Cena brutto: 57 zt/mb

80

140
L\:\J

GE-6A Cena brutto: 65 zt/mb



Gzymsy elewacyj Ne (wodcinkach 2m)

70

50

GE-7 Cena brutto: 35 zt/mb GE-8 Cena brutto: 62 zt/mb
75
80
-
GE-9 Cena brutto: 60 zt/mb GE-10 Cena brutto: 73 zt/mb
55 95
-
GE-10A Cena brutto: 71 zt/mb GE-10B Cena brutto: 82 zt/mb
8 100
GE-11 Cena brutto: 73 zt/mb GE-12 Cena brutto: 82 zmb
85 60
7
GE-14 Cena brutto: 84 zt/mb GE-15 Cena brutto: 68 zt/mb

8 Gzymsy elewacyjne



www.decorsystem.pl

Gzymsy elewacyjne

GE-15A

GE-16A

GE-17

GE-18

160

Cena brutto: 80 zt/mb

40

160

Cena brutto: 62 z/mb

50

160

Cena brutto: 60 z/mb

140

Cena brutto: 56 z/mb

GE-16

GE-16B

GE-17A

GE-19

60

160

Cena brutto: 66 z/mb

85

160

Cena brutto: 80 z/mb

40

160

v_|

Cena brutto: 59 z/mb

70

140

Cena brutto: 62 z/mb



Gzymsy elewacyjne  (wodcinkach 2m)

40

50

140
140

GE-20 Cena brutto: 47 zt/mb GE-20A Cena brutto: 45 zt/mb

60

51

150
150

GE-21 Cena brutto: 52 zt/mb GE-22 Cena brutto: 57 zt/mb

60 50

150
150

GE-23 Cena brutto: 57 zt/mb GE-23A Cena brutto: 55 zt/mb




Bonie elewacyjne

(w odcinkach 2m)

N e
400

Wysokos$¢ boni - 250mm

BE-1 Cena brutto: 55 zt/mb

50

SN | I
400

Wysoko$¢ boni - 250mm

BE-2 Cena brutto: 55 zt/mb

<>
50

45?\

v .| |

400

Wysoko$¢ boni - 250mm

BE-3 Cena brutto: 55 zt/mb

50

S\ | I

400

Wysokos$¢ boni - 250mm

BE-4 Cena brutto: 55 zt/mb

<>
50

457\

400

Wysokos$¢ boni - 250mm

Cena brutto: 55 z/mb

BE-5

s

>
250

Wysokos$¢ boni - 250mm

BE-1A Cena brutto: 47.30 zt/mb

50

RAN | I

250

Wysoko$¢ boni - 250mm

BE-2A Cena brutto: 47.30 zt/mb

50

N | I

250

Wysoko$¢ boni - 250mm

BE-3A Cena brutto: 47.30 zt/mb

PN\ \I I

250

Wysokos$¢ boni - 250mm

BE-4A Cena brutto: 47.30 zt/mb

A\ o
45N\ | 6

250

Wysokos$¢ boni - 250mm

Cena brutto: 47.30 zt/mb

BE-5A

Bonie elewacyjne 11



LB-1

LB-2

LB-3

LB-4

LB-5

Listwy do boniowania

100
15

100

0€

Cena brutto: 39 zt/mb

Cena brutto: 39 zt/mb

100
05

Cena brutto: 39 zt/mb

100
0S

100

3

Cena brutto: 39 zt/mb

12 Listwy do boniowania

(4

o

LB-1A

LB-2A

LB-3A

LB-4A

LB-5A

50

50

Cena brutto: 33 z/mb

50

50

Cena brutto: 33 zt/mb

50

50

Cena brutto: 33 z/mb

50

50

Cena brutto: 33 z/mb

50

50

Cena brutto: 33 z/mb




Wsporniki elewacyjne

WE-1 Cena brutto: 23.10 zt/mb WE-1A

40, 80

175

Cena brutto: 27.50 zt/mb

Cena brutto: 25.30 zt/mb WE-3

WE-2
65 120 65 140
g@

Cena brutto: 56.10 zt/mb

160

Cena brutto: 50.60 zt/mb WE-5

WE-4
65 140 65 140
g@

Cena brutto: 44 zt/mb

160

Cena brutto: 39.60 zt/mb WE-7

WE-6
WE-8 Cena brutto: 52.80 zt/mb WE-9 Cena brutto: 58.30 zt/mb
WE-10 Cena brutto: 64.90 zt/mb

Wsporniki elewacyjne 13



Zworniki elewacyjne

ZE-1 Cena brutto: 82.50 zt/mb ZE-2 Cena brutto: 67.10 zt/mb
240 7!
190 50
ZE-2A Cena brutto: 69.30 zt/mb ZE-3 Cena brutto: 80.30 zt/mb
240 8
@ |
-\UI.
< s ZE-4
Cena brutto: 38.50 zt/mb
ZE3-A Cena brutto: 83.60 zt/mb
140 29 ' @
ZE-4A
Cena brutto: 38.50 zt/mb

ZE-4A Cena brutto: 91.30 zt/mb

230

ZE-G21 Cena brutto: 69.30 zt/mb ZE-L21 Cena brutto: 56.10 zt/mb

14 Zworniki elewacyjne



Fasety elewacyjne wodcinkacham

200

190

150

150

FE-1 Cena brutto: 69 zt/mb FE-2 Cena brutto: 73 zt/mb
200 60
FE-3 Cena brutto: 81 zt/mb FE-4 Cena brutto: 39 zt/mb
105
i 200
v |
FE-5 Cena brutto: 83 zt/mb FE-6 Cena brutto: 81 zt/mb
100
FE-7 Cena brutto: 45 z/mb FE-8 Cena brutto: 81 zt/mb

FE-9 Cena brutto: 45 zt/mb FE-10 Cena brutto: 47 zt/mb

Fasety elewacyjne 15



Fasety elewacyjne (wodcinkach 2m)

FE-11

LP-1

LP-2

LP-3

LP-4

16

120

140

Cena brutto: 53 zt/mb

120

100

Cena brutto: 58 zt/mb

120

120

Cena brutto: 58 zt/mb

120

120

Cena brutto: 58 zt/mb

100

100

Cena brutto: 49 z/mb

FE-12

LP-1A

LP-2A

LP-3A

LP-5

130

130

Cena brutto: 49 z/mb

7

Cena brutto: 47 zYmb

a

Cena brutto: 47 z/mb

7

Cena brutto: 47 z/mb

130

Cena brutto: 58 zt/mb

60



100

100

LP-6 Cena brutto: 49 z{/mb LP-7

155

LP-8 Cena brutto: 60 zt/mb LP-9
LP-10 Cena brutto: 69 zt/mb

100

Cena brutto: 49 z/mb

100

Cena brutto: 49 z/mb

17
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Pilastry elewacyjne wodcinkacham

PE-1/250 Cena brutto: 82 zt/mb PE-1/300 Cena brutto: 93 zt/mb

40

400

PE-1/350 Cena brutto: 104 zt/mb PE-1/400 Cena brutto: 115 zt/mb

35

300

PE-2/250 Cena brutto: 71 zt/mb PE-2/300 Cena brutto: 82 z/mb

40

400

PE-2/350 Cena brutto: 93 zt/mb PE-2/400 Cena brutto: 104 zt/mb



Bazy pilastrow

1250 /300

Cena brutto: 80 zmb  Cena brutto: 84 zt/mb

1350 1400

BP-1

Bazy pilastrow sprzedawane sg rowniez
- jako odcinki 2m.

Cena brutto: 88 zt/mb  Cena brutto: 90 zt/mb

1250 /300

Cena brutto: 59 z/mb Cena brutto: 62 z/mb

1350 /1400
ik

Cena brutto: 66 zYmb Cena brutto: 68 z/mb

Bazy pilastrow 19



Gtowice pilastrow

Cena brutto: 80.30 zt/mb Cena brutto: 84.70 zt/mb

1350 1400

GP-1

Cena brutto: 89.10 zt/mb Cena brutto: 91.30 zYmb

1250 /300

Cena brutto: 80.30 zt/mb Cena brutto: 84.70 zt/mb

1350 1400

GP-2

Gtowice pilastréw sprzedawane sg réwniez
jako odcinki 2m.
Cena brutto: 89.10 zt/mb Cena brutto: 91.30 zt/mb

20 Gtowice pilastrow



Trzony kolumn

Cenaza  Srednica wewnetrzna trzonu w mm
1 mb

rzonu 4200 @250 @300 @350 @400

Polska TK-1 224 zt 278zt 334zt 388zt 444zt

Jonska TK-2° 190zt 246zt 299zt 356zt 410zt

ProstaTK-3 168 zt 224zt 278 zt 334zt 388 zt

Uwaga: Zamawiajac Trzon Kolumny TK-3 (prosty) nalezy dokupi¢ gtowice, architraw,
piedestat, oraz baze o jeden rozmiar wigkszy (np. dla Trzonu TK-3 0200 pasuje
GK 1/300, AK 1/300, PK 1/300 i BK 1/300.
Elementy pasujace do Trzonu TK-3 powyzej @350 wykonujemy na zamowienie.

Kolumna polska Kolumna jonska Kolumna prosta
[ [ N
Loy
i - . - . -




Gtowice kolumn

380

200

7 200
GK-1/200 Cena brutto: 224.40 zt/szt
430
=
) \_/
7 250
GK-1/250 Cena brutto: 279.40 zimb
480
\_/
# 300
GK-1/300 Cena brutto: 334.40 zimb
530
=
) \_/
& 350
GK-1/350 Cena brutto: 389.40 zt/mb
580
=
) \_/
& 400
GK-1/400 Cena brutto: 444.40 ztimb

22 Gtowice kolumn / Architrawy

400

Architrawy

400

ATA

o1 ;. =
IS,
& 200
AK-1/200 Cena brutto: 56.10 z¥mb
_ 460 R 460
SI I\I Ifl = 260 Q/
S
& 250
AK-1/250 Cena brutto: 69.30 zt/mb
_ 500 N 500
15 7 ) g/
3 €9
& 300
AK-1/300
Cena brutto: 78.10 zt/mb
560 560
oS = e |
"I [ ] g —
el N\
& 350
AK-1/350 Cena brutto: 89.10 ztmb
600 600
EI '\I I/' _ . @/
NG
& 400
AK-1/400

Cena brutto: 94.60 zt/mb



Bazy kolumn Piedestaty kolumn

360 380 380

S =2 om0k

120
LI
100

380

@ 200
BK-1/200 Cena brutto: 190 z/mb PK-1/200 Cena brutto: 45.10 zmb
410 S 430 430
. e
\__/ N

b e
& 250
BK-1/250 Cena brutto: 246 zt/mb PK-1/250 Cena brutto: 58.30 zt/mb
470 S 490 490
g (o)
(@) £ Lo ©
— 80 ) w08

BK-1/300 Cena brutto: 300 z¥mb PK-1/300 Cena brutto: 67.10 zmb
530 530

ﬁ i
1.8 — L1 gy

BK-1/350 Cena brutto: 356 zt/mb PK-1/350 Cena brutto: 78.10 z¥mb
590 50 o

: L =
q. 8 = oo 0.8

BK-1/400 Cena brutto: 410 zt/mb PK-1/400 Cena brutto: 83.60 zt/mb

120

490

120

100

530

120
100

590

Bazy kolumn / Piedestaty kolumn 23



Panele elewacyjne wodcinkochom

| ¢
| &

mn

300
300

n

L L

PLEO Cena brutto: 74 zt/mb PLE1 Cena brutto: 80 zt/mb
) 30
PLE2 Cena brutto: 88 zt/mb PLE3 Cena brutto: 90 zt/mb
8 8
] i
[
gl |[ &
L v
PLE4 Cena brutto: 84 zt/mb PLE5 Cena brutto: 84 zt/mb

300

v_|

PLEG6 Cena brutto: 88 zt/mb



Klasyczne

z-5

LE-17

GE-4A

Zestaw KL1

Rustykalne

LE-7

GE-4A

Zestaw KL1
Dworkowe

GE-15A

GE-14

Zestaw KL1

Nowoczesne

Zestaw KL1

Zestaw KL2

Z-4

LE-5

GE-4A

Zestaw KL2

GE-4B

GE-4A lub GE-4

Zestaw KL2

Zestaw KL2

WE-6 .

Z2A . GE-4B

LE-3

GE-4A lub GE-4

Zestaw KL3

GE-4B

GE-4A

Zestaw KL3

GE-4B

GE-4A lub GE-4

Zestaw KL3

PLE-1

Zestaw KL3

Zestaw KL4
Zestaw KL4

7 o e
Zestaw KL4
Zestaw KL4

25
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S - wysokos¢ tuku

d - rozpietos¢ tuku

W naszej ofercie znajdziecie Panstwo tuki odpowiadajace
przekrojom listew i gzymsow. tuki sa profilowanymi
listwami badz gzymsami o ksztatcie kota lub elipsy,
wystajgcymi przed lico muru.

Wszystkie tuki nadokienne i naddrzwiowe produkujemy pod
indywidualne zamdwienie, wedtug dowolnego wzoru listwy
lub gzymsu.

UWAGA - tuki wysytamy w odcinkach metrowych.

Jak obliczy¢ okna tukowe?

Dla otworéw okiennych i drzwiowych zakonczonych
potowa okregu nalezy poda¢ dwa wymiary: Srednice
tuku mierzong wewnatrz otworu (d) oraz wysokos¢
tuku mierzong od podstawy tuku do najwyzszego
punktu (s)

Jak wyliczy¢ tuk bedacy elipsa?

Wowczas niezbedny bedzie szablon, ktory nalezy
wykonac na budowie np. z kartonu lub cienkiej ptyty
anastepnie przesta¢ go do nas.



Zamowienia indywidualne

Jesli maja Panstwo oryginalny pomyst na wykonczenie elewacji swojego domu, stuzymy fachowym doradztwem oraz wizualizacja.
Zrealizujemy kazde indywidualne zamdwienie, wykonujac przestane przez Panstwa wzory detali oraz modyfikujac wymiary standardowych
elementéw sztukaterii, dostepnych w naszej ofercie (profile elewacyjne, gzymsy, listwy okienne, tuki, pilastry, kolumny, pdtkolumny,
wsporniki, zworniki, bonie).

Wykonujemy takze réznego rodzaju dodatkowe elementy dekoracyjne: plafony, litery, napisy, znaki graficzne, loga, numery domow, herby,
monogramy.

Cena oraz czas realizacji ustalany jest indywidualnie. Jesli sa Panstwo zainteresowani wtasnym wzorem, prosimy o wystanie pogladowego
rysunku technicznego do nas na adres mailowy (biuro@decorsystem.pl) z podanymiwymiarami.

Akcesoria

Solidnie wykonana skrzynka ze sklejki, pozwala zacina¢ listwy pod katem
45° oraz 90°.

W odréznieniu od tego typu skrzynek dostepnych w sklepach
budowlanych, skrzynka uciosowa Decor System jest przystosowana do
ciecia duzych profili takich jak gzymsy.

B Maksymalna szerokos$¢ cietej listwy 19cm.
B Maksymalna wysokosc cietej listwy 20cm.
m  Dlugosc skrzynki 70cm.

Skrzynka uciosowa Cena brutto: od 150 zt/szt.

W celu uzyskania jednolitej powierzchni w miejscach taczen zaleca sie stosowac mase
szpachlowa do faczen Decor System.
Masa szpachlowa wykonana jest z tego samego materiatu, ktérym pokryte sa listwy, co

E)YES:IO[[]\{/\_ | zapewnia jednolitg strukture.
&
Masa do taczen Decor System Cena brutto: 47 ztszt.

27



Kurs montazu sztukaterii

Jak prawidtowo zamontowad sztukaterie ?

DECOR

SYSTEM

Wiemy, ze dla wielu naszych klientow zakup
sztukaterii na elewacje jest powaznym wydatkiem
i chcecie mie¢ Panstwo gwarancje, ze sztukateria ta
zostanie wiasciwie zamontowana i bedzie stuzy¢
przezlata.

Montaz sztukaterii nie jest skomplikowana
czynnoscig, jednak jak w kazdej dziedzinie,
poznanie kilku technik pozwala zrobi¢ to:

film instruktazowy

m |epiej
m szybciegj
= taniej

Kurs montazu sztukaterii

WYKORZYSTAJ LATA DOSWIADCZEN
NASZYCH EKIP MONTAZOWYCH
Kurs montazu sztukaterii zawiera:
Przygotowalismy dla Panstwa Kurs montazu

m  Montaz kompletnego okna m  Obrobke swiatta okna . o B . ;
= Obrébke gzymsu m  Ciecie listwy pod katem 45° sztukaterii dzieki, ktéremu zaoszczedzicie Panstwo
®  Montaz gzymsu nadokiennego m  Ciecie listwy pod katem 90° czas i pieniadze uczac s|e Jak dobrze i szybko
L] Zakor?czenﬁe I?stwy przy parapec?e do parapetu L] Monta% wsporrwil/(o’w na Iisth/ie‘ samodzielnie zamontowac sztukaterie.
B Zakonczenie listwy przy parapecie do gzymsu B Montaz zwornikdéw na naroznikach
B Obliczenie dtugosci i gtebokosci parapetu B Montaz gzymsu w $wietle okna
¥ Obliczenie tukow
WiZU 3 | iza CJ' e m  Nie masz pomystu na dekoracje domu,

B Nie wiesz, co mozna zmienic?
Zamow wizualizacje swojej elewacji.

Decor System ma mndstwo sprawdzonych pomystow na dekoracje
okien, drzwi i $cian za pomoca sztukaterii. Pokazemy Ci, ze sztukateria to
nie tylko niezwykte potgczenie tradycji architektonicznej
Z nowoczesnymi wymaganiami. Sztukateria to kreatywne rozwigzanie
dlakazdego domu.
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Pomoc

Jak obliczy¢ dtugosci potrzebnych profili na opaske
okienng?

Przy obliczaniu dtugosci opaski nalezy pamieta¢ o
dodaniu 1 szerokosci opaski do wysokosci otworu oraz 2
szerokosci opaski do szerokosci otworu. Zalecane jest
rowniez dodanie niewielkiego naddatku ok. 2-3cm na
strone.

Dtugos¢ gzymsu podokiennego powinna wynosi¢
minimum szerokos$¢ otworu okiennego plus podwdjna
szeroko$¢ zastosowanych listew wokdt okiennych
(wiecejrys.)

Aby obliczy¢ potrzebng dtugos¢ listwy na oknie
docinanej pod katem 45° :

mnozymy wysokos$¢ $wiatta okna(h) przez 2

i dodajemy szeroko$¢ (a), a nastepnie
mnozymy szeroko$¢ (b) uzytej listwy przez 4

@2xh+a)+4xb

Aby obliczy¢ potrzebng dtugos¢ listwy na oknie
< a » ze zwornikami:

mnozymy wysokos$¢ $wiatta okna (h) przez 2
h i dodajemy szeroko$¢ $wiatta okna (a)

2xh+a

bx )| | Aby obliczy¢ potrzebng dtugos¢ gzymsu nad oknem:
a mnozymy przez dwa szerokos$¢ listwy uzytej na
okno (b) i dodajemy szeroko$¢ $wiatta okna (a),
h a nastepnie mnozymy gteboko$¢ gzymsu (c)
przez 4 i dodajemy do wczesniejszych obliczen

(2xb+a)+4xc

bx' Aby obliczy¢ potrzebng dtugo$¢ gzymsu
pod parapetem:
mnozymy przez dwa szeroko$¢ listwy uzytej na
h okno (b) i dodajemy szeroko$¢ $wiatta okna (a),
a nastepnie mnozymy gteboko$¢ gzymsu (c)
przez 4 i dodajemy do wczesniejszych obliczen

_. (2xb+a)+4xc
PARAPET

- 5 S -
45° ) 45° gzy

< -;‘41 -;‘44 -.J41 -.JA‘ -.J41 -;L‘t »
<C P C P OOOQ Il W gl S b S

bX Aby obliczy¢ potrzebng dtugos¢ parapetu:
<_ P> mnozymy przez dwa szeroko$¢ listwy uzytej na
a okno (b) i dodajemy szeroko$¢ $wiatta okna (a),
h a nastepnie mnozymy gteboko$¢ gzymsu (c)
przez 2 i dodajemy do wcze$niejszych obliczen
4 2xb+a)+2xc

PARAPET

Jak wykonczy¢ gzyms po oknem?

Z niewielkiego kawatka gzymsu wycinamy dwa elementy
pod katem 45° na wykonczenie bokéw gzymsu.
Boki nalezy spasowaé z gzymsem tak jak na rysunku.
Przyklejamy boki w taki sposob, aby uzyskaé réowne
krawedzie, jedng ptaszczyzng do S$ciany, druga do
gzymsu. Wzmacniamy konstrukcje gwozdzikami na czas
wigzania sie kleju.

Widok elementu z gory

linia ciecia
45 gzyms %5
g

linia ciecia
element do element do
usuniecia usuniecia

45° deviiils 45
linia ciecia linia ciecia

linie ciecia

gzyms

linie ciecia i klejenia

gotowy gzyms

Sciana ocieplenie

Aby obliczy¢ potrzebng gtebokos¢ parapetu:

dodajemy poszczegdlne wymiary:

- s = odlegtos¢ od ramy okna do konca muru
listwa - 0 = grubos¢ ocieplenia wraz z klejem i siatkg

» - ¢ = gleboko$¢ zastosowanego gzymsu

- k = zapas z kapinosem - zwykle 2-4cm

Y A

%yms s+o+c+k
ramay
okna
»
gzyms

S.0

Pomoc
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Technologia

1.Z czego sg zrobione produkty Decor System?
Oferowane przez nas profile wykonane sg z wysokiej
jakosci polistyrenu ekspandowanego (styropianu EPS
200 SUPER). Warstwa zewnetrzna profili pokryta jest
wodnymi dyspersjami kopolimeréw akrylowych z
substancjami pomocniczymi i modyfikujacymi oraz
wypetniaczami kwarcowymi, co sprawia, ze profile te
odporne sg na zmienne warunki atmosferyczne a ich
powierzchnia jest elastyczna i niezwykle twarda.
Powtoka zewnetrzna ma delikatng porowatg strukture
imitujgca naturalny wyglad piaskowca. Struktura taka
utatwia malowanie, zwieksza przyczepnosc i trwatosc
zewnetrznych powtok malarskich.

2. Jakie sg roznice pomiedzy waszymi produktami, a
produktamiinnych firm?

Réznice sg w jakosci produktu, szczegotach i kosztach
ostatecznych. Produkujemy nasze wyroby z uzyciem
zaawansowanej technologii i wysokiej jakosci
materiatéw. Sztukateria nasza wykonywana jest metoda
ciggniong, co gwarantuje uzyskanie ostrych krawedzi
i gtadkich ptaszczyzn. Ostre krawedzie sprawiaja, ze
sztukateria zamontowana na elewacji jest bardzigj
wyrazista. Gtadka powierzchnia listew utatwia obrébke
taczen i skraca czas montazu, a tym samym koszty
montazu sg nizsze.

3. Jakie sa dostepne kolory?
Nasze produkty sa dostepne tylko w kolorze bezowym.
Po zamontowaniu powinno sie je pomalowac na
dowolnie wybrany kolor (uzywajac wysokiej jakosci farb
silikonowych i akrylowych).

4. Czy wyroby Decor System pekaja?

Nie. Oferowane przez nas profile wykonane sg z wysokiej
jakosci polistyrenu ekspandowanego (styropianu).
Warstwa zewnetrzna profili pokryta jest wodnymi
dyspersjami kopolimerow akrylowych z substancjami
pomocniczymi i modyfikujacymi oraz wypetniaczami
kwarcowymi co sprawia, ze profile te odporne sa na
zmienne warunki atmosferyczne a ich powierzchnia jest
elastyczna i niezwykle twarda. Powtoka zewnetrzna ma
delikatng porowata strukture imitujaca naturalny wyglad
piaskowca. Struktura taka utatwia malowanie, zwieksza
przyczepnos$¢ i trwatos¢ zewnetrznych powtok
malarskich.

5. Czy wasze wyroby i elementy sa odporne na
ekstremalne zmiany temperatur?

Tak, nasze wyroby byty testowane w wysokich i niskich
temperaturach.

6. Czy wasze wyroby mozna malowac?

Tak, nasze produkty po zamontowaniu najpierw
powinny zosta¢ odpowiednio zagruntowane,
a w kolejnym etapie pomalowane wysokiej jakosci
farbami elewacyjnymi. Tu zalecamy uzycie farb
silikonowych i akrylowych, zabrania sie stosowania farb
silikatowych, ktére niszcza strukture sztukaterii.

7.Jak czesto powinno malowac sie sztukaterie ?

Porowata struktura sztukaterii gwarantuje znakomita
przyczepnosc farby. Kolejne malowanie zalezy od tego
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jakiej farby sie uzyje, a trwato$¢ powtoki malarskiej okresla
producent farby.

8. Czy wasze wyroby ulegaja zniszczeniu?

Nie. Nasza sztukateria nie psuje sie i nie utlenia. Zaleta
naszej sztukaterii jest brak koniecznosci konserwacji. Nalezy
jedynie pomalowac jg, kiedy jest to potrzebne.

9. Jaka dajecie gwarancje na wasze produkty?

Gwarancja na nasze produkty wynosi standardowo dwa lata,
natomiast dzieki wysokiej jakosci materiatow, trwatosc
naszych elementow siega kilkudziesieciu lat.

10. Na jakim etapie budowy montuje sie profile?

Nasze elementy architektoniczne powinno sie montowac
po wykonaniu ocieplenia i warstwy zbrojonej Sciany (dla
budynkoéw ocieplanych) przed pracami wykonczeniowymi -
naktadaniem tynkoéw strukturalnych czy malowaniem.
Mozna zamontowal je réwniez pozniej, pamietajac o
zastosowaniu wiasciwych klejéw. Montaz na skonczonej
elewacji, szczegodlnie przy chropowatosci scian (baranek lub
gruba struktura tynku), jest bardziej pracochtonny. Jednak
przy starannym wykonaniu prac zwykle wystarcza pozniej
drobne poprawki malarskie wokot gzymsow.

11. Czy mozna stosowal wasze gzymsy na budynku
ocieplonym?

Gzymsy doskonale nadaja sie do uzycia na wszelkich
rodzajach $cian - na tynkach tradycyjnych, elewacjach z
cegty czy kamienia, a szczegdlnie na budynkach
ocieplanych z zewnatrz, zarbwno styropianem jak i wetna
mineralng, gdzie montaz ciezkich elementéw jest bardzo
trudny. Do kazdego rodzaju sciany nalezy tylko dobrac
odpowiedniklej.

12. Czy produkujecie wyroby dla celéw renowacji,
odtwarzacie elementy architektoniczne wedtug wzorcow?
Tak. Wykonujemy wszelkie rodzaje gzymsow i wiele innych
detali architektonicznych do celow renowacji.

13. Czy wykonujecie tukiiile one kosztuja?

Jestesmy w stanie wycig¢ kazdy tuk, ktéry klient bedzie
potrzebowat. Cena tuku jest ustalana indywidualnie w
zaleznosci od wybranej listwy i promienia tuku. Jego
dtugosé obliczana jest zawsze po stronie zewnetrzne;j.

14. Dlaczego udzielacie gwarangji tylko na 24 miesigce?
Ustawowa gwarancja na nasze produkty wynosi
standardowe dwa lata, natomiast dzieki wysokiej jakosci
materiatéw, trwatos¢ naszych elementow siega
kilkudziesieciu lat.

Jezeli produkt jest zamontowany na elewacji zgodnie
z zaleceniami, przy uzyciu kleju i dodatkow
rekomendowanych producentéw oraz na wiasciwie
oczyszczonym podtozu - towar nie ulegnie zniszczeniu.
Stuzymy porada i wsparciem zaréwno w trakcie realizacji, jak
rowniez po ustaniu wspdtpracy - zawsze jesteSmy do
Panstwa dyspozycji. Dotyczy to rowniez sytuacji, w ktérych
jestesmy zmuszeni reklamowac ustuge firmy kurierskiej. Po
zgtoszeniu uszkodzenia towaru bezzwtocznie dosytamy
sztukaterie, a nastepnie bierzemy na siebie procedure
reklamacyjng. Obowigzkiem klienta jest jedynie otworzenie
przesytki w obecnosci kuriera i zgtoszenie mu szkody.



Montaz

Montaz w systemie
Decor System jest prosty

- to tylko 3 kroki:
1-ciecie, 2-klejenie, 3-malowanie

Rdzen profilu wykonany jest z twardego polistyrenu
ekspandowanego (styropianu) o gestosci 30 kg/m3. Profil
styropianowy pokryty jest zywicami akrylowymiz domieszka
kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykajgca sie z murem
jest porowata, co zwieksza przyczepnosci kleju
montazowego.

Diugos¢ handlowa profili 2,0m + 2cm.

Profile elewacyjne Decor System maja funkcje wytgcznie
dekoracyjng - nie moga by¢ stosowane jako elementy
konstrukcyjne poddawane obcigzeniom mechanicznym.

MONTAZ W SYSTEMIE Decor System

Podstawowa zasada montazu jest wiasciwe przygotowanie
podtoza. Powinno by¢ ono czyste, nosne, odkurzone
i odttuszczone, suche, higroskopijne i mozliwie réwne.
Zaleca sie zagruntowac miejsca klejenia sztukaterii gruntem
ACRYSTOL. Zaleca sie montaz elementéw dekoracyjnych
przed potozeniem struktury budynku (tynku
strukturalnego).

1. Mierzymy S$wiatto otworu okna. Na elewacji nalezy
zaznaczy¢ miejsca montazu. Mozna dodatkowo
zamontowac listwe prowadzaca. Zadaniem tej listwy jest
utrzymanie profilu na Zzadanym miejscu do czasu
zwigzania kleju (do przytrzymania listew mozna rowniez
uzy¢ gwozdzi, ktére zostang usuniete po wyschnieciu
kleju, a dziury po gwozdziach nalezy zaszpachlowac
klejem do styropianu (proponujemy Adesilex P9 firmy
Mapei).

2. Docinamy listwy elewacyjne na wymiar (nalezy pamietac
aby zawsze miegjsca taczen listew byty przyciete przed
klejeniem). Nie nalezy klei¢ listew niedocietych
(bezposrednio od producenta), gdyz miejsca taczen
moga nie mie¢ kata prostego oraz moga byc
zabrudzone. Zawsze odcinamy okoto Tcm od krawedzi.
Profile elewacyjne Decor System przycina sie za pomoca
szablonu uciosowego i ostrego brzeszczotu badz zwyktej
pity do ciecia drewna o hartowanym zebie $redniej
wielkosci. Przy wiekszym zakresie robdt zalecamy
stosowanie pit o zebach widiowych, mozna stosowac
rowniez wszelkie pity elektryczne a takze ostre noze.

3. Klejenie sztukaterii do elewacji wyglada podobnie jak
klejenie glazury lub terakoty. Przed przyklejeniem listwy
gruntujemy jej tylng powierzchnie poprzez wtarcie kleju
gtadka paca. Nastepnie klej nanosimy w sposéb ciggty
przy pomocy pacy zebatej na elewacje, we wczesniej
zaznaczonym miejscu. Przy klejeniu listew do elewadji
zalecamy kleje stosowane w systemach docieplen
elastycznych, mrozo- i wodoodpornych, rozrabianych ze

specjalna zywica akrylowa Akrystol firmy Decor System -
zwieksza ona przycigganie miedzyczasteczkowe o
kilkadziesiat razy, co daje w konsekwencji rewelacyjne
rezultaty, zarbwno w trakcie montazu jak i wiele lat
pdzniej. Klej przygotowujemy zgodnie z instrukcja
podana na opakowaniu. W miejsce wody dodajemy
Zywice Akrylowa firmy Decor System™ (mozna doda¢
niewielka ilos¢ wody w celu dobrania konsystencji kleju).
Temperatura pracy kleju miesci sie w przedziale od +5 °C
do +35°C. Przy faczeniu listew miedzy sobag lub
przyklejania np.naroznikéw gzymséw uzywamy rowniez
powyzszego kleju (mozna stosowal takze kleje
elastyczne do uzytku zewnetrznego np. Fix All firmy
Soudal).

4. Element dekoracyjny nalezy doktadnie oraz szczelnie

docisnag¢ do podtoza.

5. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, badz elementéw obszernych, moze
zajs¢ potrzeba faczenia w sposdb mechaniczny za
pomoca gwozdzi lub kotkdédw. Niezbednym warunkiem
uzyskania trwatej spoiny jest wykonanie klejenia w
sposob szczelny, tak aby zapobiec przenikaniu wody,
dlatego tez nalezy bardzo starannie wypetni¢ wszystkie
szczeliny na styku profili. Klej po umieszczeniu w
szczelinach powoduje powstanie trwatego
elastycznego, wodoodpornego uszczelnienia.

6. Nadmiar kleju usuwamy za pomoca drobnej szpachelki,
badZ przy pomocy gabki namoczonejw roztworze wody.

7. Ewentualne szczeliny wypetniamy klejem a nastepnie
modelujemy szpachelka. Mozna uzy¢ réwniez akrylu
zdodatkiem kwarcu do uzytku zewnetrznego.

8. Po zamontowaniu sztukaterii nalezy ja odpowiednio
zagruntowac. W pdzniejszym etapie nalezy pomalowad
na dowolnie wybrany kolor, stosujac wysokiej jakosci
farby silikonowe lub akrylowe.

ZABRONIONE JEST STOSOWANIE FARB SILIKATOWYCH.

Lekkie Elementy Architektoniczne Decor System mozna
bardzo tatwo pokry¢ dowolnym rodzajem farby elewacyjne;j.
Nie nalezy uzywac farb zawierajacych rozpuszczalniki (w tym
przypadku, przed pomalowaniem nalezy wykonaé probe w
miejscu mato widocznym)

ZALECENIA W SYSTEMIE Decor System

Profile ram. Profil ramy wystajacy poza krawedz o 2-3 mm
pozwala zaszpachlowaé i wyréownac¢ otwor okienny lub
drzwiowy, dzieki czemu otrzymamy gtadkie i wyréwnane
naroza.

Gzymsy styropianowe. Do zabezpieczenia gzymséw zaleca
sie stosowanie obrobek blacharskich.

Parapety. Aby zapewni¢ dostateczng szczelnos¢ spoiny
$ciany z profilem parapetowym, nalezy go przykryc
daszkiem, z kamienia lub blachy. W celu wykonczenia
koncow parapetu, nalezy przycig¢ skos zewnetrzny pod
katem 45° za pomoca szablonu uciosowego, nastepnie
nalezy wypitowac przeciwskos. Obficie nasmarowac klejem i
zaszpachlowac.
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Producent Sztukaterii

Grzegorz Okraska, Piotr Kruk
Pradocin 11, 66-446 Deszczno

e-mail: biuro@decorsystem.pl
tel. 95722 3057,957299 310

tel.kom. 691 518 252, 604 312 501 Zapraszamy codziennie:
w godz. 8.00 - 16.00
www.decorsystem.pl w soboty 9.00 - 14.00

Zapraszamy na nasze strony

sztukateria listwy LED listwy
do wnetrz oSwietleniowe przypodtogowe

o o

decorsystem.com.pl oswietleniowki.pl przypodlogowe.pl





